ПЕЛАГЕЯ
(клуб)
TECHNICAL RIDER 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с  данным райдером. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с директором  группы. 

P.A.Specifications
Суммарная мощность Р.А. системы из расчета на 1000 мест должна быть не менее 10Кв. К моменту приезда группы оборудование должно быть полностью подключено, и находиться в рабочем состоянии. Для полноценной настройки группе требуется не менее двух часов. Вход зрителей в зал до окончания настройки категорически не допускается. (Даже если время настройки увеличивается по независящим от группы техническим причинам).

Присутствие в зале посторонних лиц во время настройки недопустимо. 

Backline
Ударная установка: TAMA, DW, YAMAHA
22-24” бас-барабан;

том 1 – 12”

том 2 – 14”

Floor tom 3-16”
5 стойки под тарелки (журавли)  (фирменные, устойчивые, в рабочем состоянии (кроме Аmati ТАКТОN), стойка под хай-хэт, стойка под малый барабан, стул ВИНТОВОЙ!!!!. Исключаются пластики фирм:REMO power center,EVANS  power center,«ГИДРАВЛИК»!!!!!
На сцене должны быть резервные: малый барабан и педаль для бас-барабана.

Расположение ударной установки смотрите на плане сцены.

Под барабаны необходимо положить ковролин.
2 (два)- Fender Twin Amp (Twin Reverb)-обязательное условие!!! Только Fender
Басовый комбик: Trace Eliott, или Marshall, или Ampeg, или Gallien Krueger.Минимум 400 ватт  
2 стойки под гитары. Одна под акустическую гитару.

Мониторы 
1 линия: 4 монитора 400-500 Wt 
2 линия: 2 монитор   400-500 Wt
3 линия: 2 монитор 400-500 Wt
4 линия: 2 монитор 400-500 Wt
5 линия: XLR (5 aux) у барабанной установки (барабанщик работает в наушниках)
6 линия: радиомонитор  (предоставляется группой)
F.O.H. 

Пульт  (Yamaha, Soundcraft, Alien Heath) должен иметь 32 канала с возможностью 8-ми отборов на AUX (PRE) и 2-ух POST,  8 групп
Обработка:  
6 х 1/3-октавных EQ (монитор)
2 х 1/3-октавных EQ (система)
4 канала Gate (DRAWMER”, “DBX”, “APHEX”, “UREI”,”K.T.)
4 канала Compressor (DRAWMER”, “DBX”, “APHEX”, “UREI”,”K.T.”).(insert 1-2;3-4 group)
Процессоры: 2 x Yamaha 90 (990) и T.C Electronic (Tap delay) .
CD-проигрыватель Пульт должен иметь связь со сценой Talk back.
	№
	Instr
	Mic/Di
	Insert

	 1
	Kick
	AKG 112/Shure 52beta 
	Gate

	 2
	SD (top)
	Shure SM 57 
	Gate

	 3
	SD (battom)
	Shure SM 57 
	

	 4
	H.H.
	AKG 224/451 
	

	 5
	Tom 1
	SM 57/Beta56/SENHEISER E 604
	Gate

	 6
	FL. Tom 2
	SM 57/Beta56/SENHEISER E 604
	Gate

	 7
	FL. Tom 3
	SM 57/Beta56/SENHEISER E 604
	Gate

	 8
	O.H.
	AKG 224/451 
	

	 9
	O.H.
	AKG 224/451
	

	10
	O.H.(ride)
	AKG 224/451
	

	11
	BASS
	Di
	comp

	12
	G L
	Shure SM 57
	

	13
	G R
	Shure SM 57
	

	14
	Ac.Guit
	Di
	

	15
	Button Accordion
	XLR
	

	16
	Button Accordion
	XLR
	

	17
	Key L
	Di
	

	18
	Key R
	Di
	

	19
	Vox 1 (guit)
	Shure SM 58 beta
	

	20
	Vox 2 (lead)
	Shure SM 58 beta
	

	21
	Vox 3 (Accord.)
	Shure SM 58 beta
	

	22
	Vox 4 (bass)
	Shure SM 58 beta
	comp

	23
	Vox 5 (drums)
	Shure SM 58 beta
	

	24
	
	
	

	25
	
	
	

	26
	
	
	

	27
	
	
	



                  STAGE PLAN

                                                                                                                                                                      VOX 4 (22 ch.)
(11 ch.)

                                                                                                                                                                     monitor line 4
(12ch.)                  (13 ch.)
          DI (acc.guit)-(14 ch.)                                                                                                                                                                 Button Accordion (15ch.)
          220 v. x3                                                                                                                                                                                    Button Accordion (16 ch.)
                                                                                                                                                                                                             Key (17,18 ch)
                     VOX 1-(19 ch)                                                                                                                                                             VOX 3 –(21 ch.)





                                                                                                                  VOX 2(lead)-(20 ch.)
                       monitor  line 2                                                                                                                                                               monitor line 3
                                                                                                                     monitor line 1
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Drum set (1-10 ch.)
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XLR(5 AUX)   220v


VOX 5-(23 ch.)
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